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Alle Gurttrommeln werden analytisch berechnet, hochbelastete Gurttrommeln werden zuséatzlich mittels Finite Elemente-
Methode Uberprift. Achsen und Wellen werden auf Dauerfestigkeit ausgelegt.
All belt pulleys are computed, special high loaded pulleys are additional checked by finite element method. Shafts are designed

for fatigue strength.
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Alle Gurttrommeln werden nach dem Schweil3en spannungsarm geglinht.
All belt pulleys are stress-relieved after welding.
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Alle Gurttrommeln werden statisch mit der Gute Q40 nach DIN ISO 1940-1 ausgewuchtet, Trommeln fir Gerateausleger oder
an besonderen Einsatzstellen werden dynamisch mit der Gite Q6,3 ausgewuchtet.

All belt pulleys are statically balanced to grade Q40 DIN ISO 1940-1, pulleys for booms and other specific locations are

dynamically balanced to grade Q6,3.
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Fur alle Achsen und Wellen von Gurttrommeln in Spannsatzausfiihrung wird der Vergitungsstahl 42CrMo4
eingesetzt.
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Fur hochbelastete Gurttrommeln werden standardmafig Walzlager des Marktflihrers SKF eingesetzt.
Heavy duty pulleys are equipped with spherical roller bearings from the market leader SKF.




